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attention, avant de commencer : 

Lisez entièrement cette notice
Le non respect des prescriptions de mise en oeuvre entraîne la 
perte de garantie du produit.
Vérifiez que vous possédez bien l’outillage nécessaire.
Vérifiez que vous possédez tous les consommables de pose
Vérifiez que les dimensions des profils sont conformes à votre com-
mande.

finition : 

votre claustra est livré poncé, il peut être lasuré ou peint.
pour tout débordement de colle appiliquer un chiffon humide 
comme préconisé

garantie : 

La garantie s’applique en cas de défaut de fabrication
Pour bénéficier de cette garantie, le produit doit être monté 
conformément à cette notice.

Durée de la garantie : voir nos conditions de garantie sur Ad-lyon.fr
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PIèces fournies selon projet

Matériel nécessaire 

accessoire fourni

MODÈLE AVEC NICHES
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colle à bois - Maillet - sangle - 
CHIffon - niveau

colle à bois

votre assistant AD Lyon 

LISSE x2 ( haute et bassse / C )

traverse intermédiaure x 1 ( g ) 

lame x ... ( B ) 

cadre x 2 ( e ) 

niche x2 ( haute et basse / H )

niche x2 ( côtés / j )

Tenons x ... ( A ) 

x 2 à 3
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MODÈLE AVEC niches

LISSE ( C )

Lame ( B )

LISSE ( C )

cadre ( E )

cadre ( E )

niche ( H )

niche ( j )

niche ( J )

niche ( J )

niche ( H )

niche ( H )

niche ( J )

niche ( H )
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AVant de commencer le montage, placer le claustra comme ci-dessous 
Afin de repérer le placement des lames 
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votre claustra après cette étape

1. coller les niches
PIèce A - h - j 
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2. coller les TENONS SUR LES LAMES BASSEs ( b )

3. coller les LAMES basses ( b ) Sur les niches

PIèce A - b 

PIèce A - h - j - b  

votre claustra après cette étape
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votre claustra après cette étape

4. coller les lames ( B ) sur le lisse bas
PIèce A - b - C   
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sangler précautionneusement votre claustra comme ci-desssus

6. Pose Des sangles pendant 6 heures
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2. coller les TENONS SUR LES LAMES hautEs ( b )

3. coller les LAMES ( b ) Sur les niches

PIèce A - b 

PIèce A - b - j - h  

4. coller les lames ( B ) sur le lisse haut
PIèce A - b - C   
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votre claustra après cette étape

5. Pose Des sangles pendant 6 heures

sangler précautionneusement votre claustra comme ci-
desssus. SI CLAUSTRA > 1M pévoire sangle suplémentaire
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6. coller les cadres sur les lisses haut et bas
PIèce A - b - c - E  

votre claustra après cette étape
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6. coller les cadres sur les lisses haut et bas 7. sangler en haut et en bas pendant 6 heures

sangler précautionneusement votre claustra comme ci-desssus
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5. Possibilité de coller ou visser le claustra

Attendre le séchage complet de la colle avant de redresser le 
claustra. Utiliser un niveau pour installer la cloison d’aplomb.
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