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attention, avant de commencer : 

Lisez entièrement cette notice
Le non respect des prescriptions de mise en oeuvre entraîne la 
perte de garantie du produit.
Vérifiez que vous possédez bien l’outillage nécessaire.
Vérifiez que vous possédez tous les consommables de pose
Vérifiez que les dimensions des profils sont conformes à votre com-
mande.

finition : 

votre claustra est livré poncé, il peut être lasuré ou peint.
pour tout débordement de colle appiliquer un chiffon humide 
comme préconisé 

garantie : 

La garantie s’applique en cas de défaut de fabrication
Pour bénéficier de cette garantie, le produit doit être monté 
conformément à cette notice.

Durée de la garantie : voir nos conditions de garantie sur Ad-lyon.fr



AD LYON
partenaire de tous vos projets

PIèces fournies selon projet

Matériel nécessaire 

accessoires fourni 

 

colle PU - Maillet - CHIffon - niveau

Aucun 

votre assistant AD Lyon 

P

préconisation : colle PU 

MODÈLE AVEC fixations mur et sol
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fixation MUR et sol
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P

1. appliquer de la colle pu sur le dos du rail bas.
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2. coller le rail bas de niveau sur le sol.

utiliser un niveau et ( ou ) une equerre pour 
coller le rail d’aplomb. 
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P

3. appliquer de la colle pu sur le dos du rail mur.
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4. coller le rail côté de niveau sur le mur.
utiliser un niveau et ( ou ) une equerre pour 
coller le rail d’aplomb. 
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5. appliquer de la colle pu dans les glissières.

P
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6. Faites glisser horizontalement votre claustra.
pour cette étape il est conseillé de se faire 
aider par une tierce personne. 
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votre claustra après cette étape 
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