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Atenção, antes de começar: 
Leia completamente este manual.  
O não cumprimento das instruções de montagem resulta na perda da garantia do produto.  

- Verifique se possui todas as ferramentas necessárias.  
- Verifique se possui todos os consumíveis para a instalação.  
- Confirme que as dimensões dos perfis estão de acordo com o seu pedido.  

Acabamento:
Seu claustro é entregue lixado e pode ser envernizado ou pintado.  
Para qualquer excesso de cola, aplique um pano úmido conforme recomendado.  

Garantia:
A garantia se aplica em caso de defeito de fabricação.  
Para usufruir da garantia, o produto deve ser montado conforme este manual.  

Duração da garantia: Consulte nossas condições de garantia em https://Ad-lyon.fr

www.Ad-lyon.fr
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MODELO COM 
RÉGUAS Verticais
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Material necessário: 
PARAFUSADEIRA - NÍVEL

Acessório fornecido
Parafusos + Pino

Seu assistente AD Lyon

Régua x ... ( B ) Régua x 2 ( e )

Barra x2 (superior e inferior) / C )

Peças fornecidas de acordo 
com o projeto
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MODELO COM RÉGUAS VERTICAIS

Barra ( C )

Barra ( B )
Barra inferior ( C )

Barra ( E )

Barra ( E )

Pino ( P )
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Antes de iniciar a montagem, posicione o claustro conforme indicado abaixo.
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Seu claustro após essas duas etapas.

1. Utilize o pino (P) para ajustar o 
espaçamento entre as réguas.

2. Perfure as réguas superior e inferior 
(C) e parafuse-as juntas.
O pré-furo na madeira é recomendado.

3. As réguas não são perfuradas para 
que você possa escolher o espaçamento 
entre cada uma.

C

D

AJUDA Uma régua (D) posicionada à esquerda facilita o 
esquadramento no início da montagem.
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5. Possibilidade de colar ou parafusar o claustro.

Use um nível para instalar a divisória na posição vertical.
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