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INSTRUCCIONES DE MONTAJE - CLAUSTRA DE MADERA  

Antes de comenzar

- Lea completamente estas instrucciones.  
- El incumplimiento de las recomendaciones anula la 
garantía.  
- Verifique que dispone de las herramientas y consumibles 
necesarios.  
- Compruebe que las dimensiones de los perfiles coinciden 
con su pedido.  

Acabado

- La claustra se entrega lijada y puede ser barnizada o 
pintada.  
- Para eliminar el exceso de pegamento, utilice un paño 
húmedo.  

Garantía

- Se aplica en caso de defecto de fabricación.  
- El producto debe instalarse según estas instrucciones.  
- Consulte la duración de la garantía en 
https://www.ad-lyon.fr

www.Ad-lyon.fr
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MODELO CON 
LAMAS Verticales
Página 4 - 7

Piezas susminitradas segun el 
proyecto 

Material necesario: 
ATORNILLADORA - NIVEL

Accesorio suministrado

TORNILLOS + CALIBRE

Su asistente AD Lyon

Lama x ... ( B ) Lama x 2 ( e )

LISTÓN x2 (superior e inferior)/ C )
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MODELO CON LAMAS VERTICALES

LISTÓN  ( C )

Lama ( B )
LISTÓN  ( C )

Lama ( E )

Lama ( E )

CALIBRE ( P )
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Antes de comenzar el montaje, coloque el claustro como se indica a continuación
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Su claustro después de estos 2 pasos

1. Utilice la galga (P) para ajustar el 
espaciado entre las lamas.

2.  Perfore las lamas superior e inferior 
(C) y atornille ambas lamas juntas.
Se recomienda el preperforado en la madera.

3. Las lamas no están perforadas para
poder elegir usted mismo el espaciado 
entre cada lama.

C

D

AYUDA Una lama (D) colocada a la izquierda facilita 
el escuadrado del inicio



AD LYON
INSTRUCCIONES DE 
MONTAJE CLAUSTRA

7
5. Posibilidad de pegar o atornillar el claustro

Utilice un nivel para instalar el tabique a plomo
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